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はじめに                            

この度は AMERICAN DJ 12PX HEX / 12PX HEX Pearl をご購入いただき、誠にありがとう

ございます。12PX HEX / 12PX HEX Pearlは、12W 6-in-1 HEX LEDを 12個搭載した LED

パーライトです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前に、

この取扱説明書を必ずお読みください。 

基本仕様                            

 マルチカラー（R、G、B、W、A、UV) 

 5つのオペレーションモード 

 ディミング 0 –100 % 

 5つのディミングカーブ設定 

 DMX-512プロトコル対応 

 3ピン/5ピン XLRの DMX端子 

 4つの DMXチャンネルモード（6、7、8、12チャンネルモードから選択） 

 パワーリンク対応 

 

付属品 

電源ケーブルｘ1 

ジェルフレームホールダー&ジェルフレームｘ1 

製品仕様                            

モデル 12PX HEX/12PX HEX Pearl 

LED 12 x 12W 6-in-1 Hex LED (R、G、B、W、A、UV) 

DMXチャンネル 6、7、8、12チャンネルモードの中から選択 

コントロール DMX、RDM、サウンドアクティブ、マニュアルモード 

消費電力 133W 

電圧 AC100V、50/60Hz 

重量 4kg 

寸法 136(L)×249(W)×297(H)mm 

 

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。 
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安全上の注意                          

梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の

使用を中止し、販売店にご相談ください。 

1. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたり

することのない場所に設置してください。 

2. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。 

3. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。 

4. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。 

5. AC100V 50/60Hz環境にてご使用ください。 

6. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。 

7. 本体カバーを外さないでください。 

8. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。 

9. 周辺温度が 40度を超える環境では使用しないでください。 

10. 壁から約 15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。 

11. 布等やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを

置かないようにご注意ください。 

12. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。 

13. 感電や火災の原因となります。 

14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。 

15. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。 

16. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。 

 

 

本製品は高輝度 UV LEDを搭載しています。次の点に注意して使用してください。 

1. 長時間の照射を避けてください。 

2. 白い服やUVペイントを塗った皮膚に照射しないでください。 

3. 観衆から 3.3m以上離して使用してください。 

4. 本体の保護カバーを必ず取り付けた状態で使用してください。 
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各部の名称                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCDディスプレイ 

Mode 

Up 

Down 

Enter 

電源コネクターIN 

電源コネクターOUT 

3P XLR OUT 

3P XLR IN 

5P XLR OUT 

5P XLR IN 
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システムメニュー                          

 

【 システムメニュー 】 

MODE ENTER UP/DOWN 説明 

DMX 

コントロール 

A-xxx A001 - 512 DMXアドレス設定 

CH-xx 06/07/08/12 DMXチャンネルモード 

dc-xx 00: Standard 

01: Stage 

02: TV 

03: Architec 

04: Theatre 

ディマーカーブ設定 

DMX Lost Hold 

blc 

soun 

最後の設定を保持 

ブラックアウト 

サウンドアクティブモード 

セカンダリー

モード 

Secd 

N/A N/A デバイスをセカンダリーモードに設定 

LED 

リフレッシュ 

レート（秒） 

F-xx 

N/A 00 

01 

7 kHz 

15kHz 

マニュアル 

モード 

R-xxx 

G-xxx 

B-xxx 

u-xxx 

A-xxx 

U-xxx 

000～255 

000～255 

000～255 

000～255 

000～255 

000～255 

赤 

緑 

青 

白 

アンバー 

UV 

カラーマクロ 

（C-xx） 

N/A 01～64 カラーマクロ選択 

カラーマクロチャート参照 

プログラム 

モード 

P-xx 01 

02 

03 

04 

63カラーチェンジ/フェード 

63カラーチェンジ（F：無効） 

63カラーフェード 

6 カラーチェンジ（F：無効） 
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05 

06 

 

07 

6 カラーフェード 

63カラーチェンジ＋サウンドコントロール

（F、S：無効） 

63カラーチェンジ＋サウンド（F、S：無効） 

 F-xx 00-30 フェードスピード、速い-遅い（初期値＝00） 

 S-xx 01-30 チェンジスピード、速い-遅い（初期値＝01） 

RFスイッチ

（RF-xx） 

N/A On / Off RF リモコン・オン/オフ 

サウンド感度

（So-xx） 

N/A 00-30 サウンド感度（00=Off） 
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基本操作                            

30 秒間のボタン操作がない場合、ディスプレイ操作はロックされます。ロックを解除する場合は、

MODEボタンを 3秒間長押ししてください。 

DMXコントロールモード: 

Mode ボタンを押すと DMX コントロールモードで利用可能なオプション、A-xxx、CH-xx、dc-xx、

Hold、blc、または soun の何れかが表示されます。前回、最後に表示されたオプションが最初に

表示されます。 

 

DMXアドレス 

1. Modeボタンを押します。 

2. Enter ボタンを押して、A-xxx が表示されるまで進めます。xxx はこのデバイスの 3 桁の

DMXアドレスを表します。 

3. Up/Down ボタンを使って、DMX アドレスを調整します。選択可能な番号は 001 から 512

までです。 

 

DMXチャンネルモード 

1. Modeボタンを押します。 

2. Enterボタンを押して、CH-xxが表示されるまで進めます。xxはDMXチャンネルモードを表す

2桁の番号です。 

3. Up/Downボタンを使って、希望する DMXチャンネルモードを選択します。6チャンネルモード、

7チャンネルモード、8チャンネルモード、および 12チャンネルモードがあります。 

 

ディマーカーブ 

1. Modeボタンを押します。 

2. Enterボタンを押して、dc-xxが表示されるまで進めます。xxは選択されたディマーカーブ設定

を表す 2桁の番号です。 

3. Up/Downボタンを使って、希望するディマーカーブを選択します。 

選択可能なオプション 

standard (00), stage (01), TV (02), architectural (03), and theatre (04) 
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DMXロスト 

1. Modeボタンを押します。 

2. Enter ボタンを押して、Hold、blc、または soun が表示されるまで進めます。DMX 信号が失

われた場合にデバイスがどのように動作するかを設定するためのオプションです。 

3. Up/Downボタンを使って、Hold、blc、または sounを選択します。 

 Hold: DMX接続が失われる前の最後の設定に従ってデバイスが動作し続けます。 

 blc: DMX接続が失われるとデバイスがブラックアウトします。 

 soun: DMX接続が失われるとデバイスがサウンドアクティブモードに戻ります。 

 

セカンダリーモード 

1. Modeボタンを Secdが表示されるまで押します。   

2. デバイスがセカンダリーモードになり、プライマリーデバイスの動作に従います。 

 

LED リフレッシュレートモード 

1. Mode ボタンを F-xx が表示されるまで押します。xx は選択された LED リフレッシュレートを

表す 2桁の数字です。   

2. Up/Downボタンを押して、希望する LED リフレッシュレート 7 KHz (00)または 15 KHz (01)

を選択してください。 

 

マニュアルモード 

1. 、R-xxx、G-xxx、B-xxx、u-xxx、A-xxx、または U-xxx のいずれかが表示されるまで Mode

ボタンを押します。最後に選択されたカラーオプションと強度設定 xxx（3 桁の数字）が表示

されます。 

2. Enterボタンを押して、以下のオプションを順に表示させます。 

 R-xxx = 赤 

 G-xxx = 緑 

 B-xxx = 青 

 u-xxx = 白 

 A-xxx = アンバー 

 U-xxx = UV 

3. Up/Down ボタンを押して、選択したカラーの強度レベルを選択します。選択可能な値は 000

から 255までです。 

 



Doc.# SHD-6923 10  2024 Sound House Inc. 

 

カラーマクロモード 

1. 「C-xx」が表示されるまでModeボタンを押します。xxは最後に選択されたカラーマクロを表す

2桁の数字です。 

2. UP/Down ボタンを押して、希望するカラーマクロを選択します。選択可能な値は 01 から 64

です。詳細なカラーマクロリストについては、このマニュアルの「カラーマクロチャート」を参照して

ください。 

 

内蔵プログラムモード 

1. 「P-xx」「F-xx」「S-xx」のいずれかが表示されるまでModeボタンを押します。最後に選択された

オプションが表示されます。 

2. 「P-xx」が表示されるまで Enter ボタンを押します。次に、UP/Down ボタンを使用して希望する

プログラムの番号を選択します。選択可能な値は 01 から 07 です。各プログラムの説明に

ついては、このマニュアルの「システムメニュー」を参照してください。 

3. 「F-xx」が表示されるまで Enterボタンを押します。その後、UP/Downボタンを使用して選択

したプログラムのフェード速度を設定します。00 が最速、30 が最も遅い設定です。プログラム

02、04、06、07ではフェード速度が無効になります。 

4. 「S-xx」が表示されるまで Enterボタンを押します。その後、UP/Downボタンを使用して選択

したプログラムチェンジ速度を設定します。01 が最速、30 が最も遅い設定です。プログラム

06 と 07ではチェンジ速度が無効になります。 

 

 

サウンド感度 

1. 「So-xx」が表示されるまでModeボタンを押します。xxは最後に選択されたサウンド感度レベルを

表す 2桁の数字です。 

2. UP/Down ボタンを押して、希望するサウンド感度レベルを表示します。選択可能な値は 00

から 30です。感度をオフにするには 00を選択します。 

 

プライマリー-セカンダリー設定 

複数のユニットをリンクしてプライマリー-セカンダリーモードで動作させることができます。プライマリー

-セカンダリー動作では、1 台のユニットがプライマリーユニットとして機能し、他のユニットはその

ユニットの内蔵プログラムに従って動作します。どのユニットもプライマリーまたはセカンダリーとして

動作させることができますが、「プライマリー」として設定できるユニットは 1台だけです。 
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プライマリー-セカンダリー接続および設定方法 

1. ユニットの背面にある XLR コネクタを使用して、ユニットをデイジーチェーンで接続します。

DMX ケーブルを使用してユニットをリンクします。XLR コネクタのオスは入力、メスは出力で

す。チェーン内の最初のユニット（プライマリー）は、メスのみを使用し、チェーン内の最後のユ

ニットはオスのみを使用します。 

2. 「プライマリー」ユニットを、希望する動作モードに設定します。 

3. 最初の「セカンダリー」ユニットを「プライマリー」ユニットに接続します。 

1. 「セカンダリー」ユニットにおいて、「secd」が表示されるまで Mode ボタンを押します。

「セカンダリー」ユニットは、これで「プライマリー」ユニットに従って動作します。 

 

DMXセットアップ                        

DMX-512 

DMXは Digital Multiplexの略であり、インテリジェントな灯体とコントローラー間の通信に使用

される汎用的なプロトコルです。DMX コントローラーは、灯体に DMX データを送ります。DMX

データは、すべての灯体にある DATA IN と DATA OUT XLR端子を通して、灯体から灯体へ

シリアルデータとして送られます（ほとんどの DMX コントローラーは DATA 「OUT」端子だけを

持っています）。 

DMX リンク 

DMX は、すべての灯体とコントローラーが DMX 規格に準拠している場合、異なるメーカーの

モデルを一緒にリンクして、1 つのコントローラーから操作できる共通の通信仕様です。安定した

DMX データ伝送を確保するために、できるだけ短いケーブル経路を使うようにしてください。灯体が

DMXラインに接続される順番は、DMXアドレスに影響しません。例えば、1というDMXアドレスが

設定された灯体は DMX ラインの最初、最後、あるいは途中どこでも置くことができます。灯体に

1 の DMX アドレスが割り当てられると、DMX コントローラーは、灯体が DMX チェーンのどこに

あってもアドレス 1に割り当てられた DATAを送れます。 

DMXケーブルの要件（DMXプライマリ/セカンダリ） 

本製品は DMX-512プロトコルで制御できます。DMXアドレスは、機器のフロントパネルで設定します。

本機と DMX コントローラを接続するには、データ入力とデータ出力に標準の 3 ピン XLR コネクタが

必要です。Accu-Cable の DMX ケーブルを推奨します。自分でケーブルを作る

場合、必ず標準的なインピーダンス 110-120 オームのシールドケーブルを使用

してください（このケーブルは、サウンドハウスで購入できます）。ケーブルは、

片方がオス、もう片方がメスの XLR コネクタである必要があります。また、DMX

ケーブルはデイジーチェーン接続でなければならず、分岐はできません。 
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注意 

ケーブルのシールドをグランドに接続したり、XLRコネクターのケースに接触させたりしないでください。

シールドを接地すると、ショートして動作が不安定になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライン・ターミネーション 

長いケーブルを使用する場合、不安定な動作を避けるために、最後のユニットにターミネータを

使用します。ターミネーターは 110-120Ω1/4ワットの抵抗で、オスの XLR コネクターのピン 2

（DATA +）と 3（DATA -）の間とに接続されます。このコネクターをデイジーチェーンの最後の

灯体のメス XLRコネクタに挿入して、ラインをターミネートします。 

ターミネーションは、シグナルエラーを減らし、伝送の問題や干渉を防ぎます。常にDMXターミネーターの

使用を推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

5ピン XLR DMX接続 

メーカーによっては 3 ピン XLR データー転送ラインの途中に、3 ピンの代わりに 5 ピンの DMX-

512ケーブルを使用できます。この場合、市販の変換ケーブルを使用する必要があります。 

 

3ピン XLRー5ピン XLR変換表 

端子 3ピン XLR メス（出力） 5ピン XLRオス（入力） 

グランド/シールド ピン 1 ピン 1 

データ（−） ピン 2 ピン 2 

グランド 

DMX512出力 

3ピン XLR 

DMX512入力 

3ピン XLR 

XLRオス XLR メス 

1グランド 2（−） 

3（＋） 

1グランド 

3（＋） 

2（−） 



Doc.# SHD-6923 13  2024 Sound House Inc. 

 

データ（＋） ピン 3 ピン 3 

未使用  未使用 

未使用  未使用 
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DMXアドレス 

DMXコントローラーを使用するときに、予め、すべての灯体にDMXスタート・アドレスを設定する

必要があります。それにより、灯体は、自分のアドレスに送られたコントロール信号に反応できます。

スタート・アドレスは、灯体がDMXコントローラーから送られるコントロール信号に反応するチャン

ネル番号になり、灯体のディスプレイから設定できます。 

すべての灯体や灯体のグループに対して同じスタート・アドレス、または異なるスタート・アドレスを

設定できます。すべての灯体に同じ DMX アドレスを設定すると、すべての灯体が同じように反応

するようになります。つまり、あるチャンネルの設定を変更すると、コマンドはすべての灯体に

同時に影響します。 

それぞれの灯体に違う DMX アドレスを設定すると、灯体の DMX チャンネルに基づいて設定した

チャンネル番号のコマンドに反応します。つまり、あるチャンネルの設定を変更すると、コマンドは

選択されたユニット（灯体）だけに反応します。 

 

12チャンネルモードで 12PX Hex/12PX Hex Pearlを使用する場合、最初のユニットのDMX開始

アドレスを 1に設定し、2番目のユニットを 13（12 + 1）、3番目のユニットを 25（13 + 12）と順に設

定してください。（詳細は下記のチャートを参照してください。）。 

チャンネルモード ユニット 1 

アドレス 

ユニット 2 

アドレス 

ユニット 3 

アドレス 

ユニット 4 

アドレス 

6チャンネル 1 7 13 19 

7チャンネル 1 8 15 22 

8チャンネル 1 9 17 25 

12チャンネル 1 13 25 37 

 

 



Doc.# SHD-6923 15  2024 Sound House Inc. 

 

DMXチャート                         
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カラーマクロチャート                      
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ディマーカーブ                        
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寸法                             
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パワーリンク                         

電源ケーブルの入力および出力ソケットを使用して、複数の照明器具を互いに接続できます。   

注意 

 他の照明器具をリンクする際は、接続する照明器具の消費電力の合計が、本製品の最大電力

を超えないように注意してください！ 最大電力については各製品のラベルを確認してください。 

メンテナンス                          

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、必ず電源ケーブルを

コンセントから外してください。 

 

 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布でケースを拭きます。 

 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20日に一度を目安にクリーニングしてください。 

 クリーニング後、電源を入れる前に、本体が完全に乾いていることを確認してください。 

 

故障かな？と思ったら                      

製品が正しく動作しない場合は、下記をご確認ください。 

 

症状 確認事項 

点灯しない 
 電源ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。 

 

暗い  レンズを清掃してみてください。 

電源が入らない 
 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

ヒューズが切れていないか確認してください。 

サウンドに反応しない 
 マイクを叩く音、非常に静かな音、ピッチの早い連続音には反応しない

場合があります。 

 

上記の方法でも症状が改善されない場合、また、その他の不具合が確認された場合は、販売店、

もしくは正規代理店までお問い合わせください。 
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