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 はじめに                                          

この度は Elation  CYBER PAK をご購入頂き誠にありがとうございます。 

本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書

を必ずお読みください。また、本書が保証書となりますので大切に保管してください。 

 

 基本仕様                                          

• 16 チェースプログラムを内蔵した 4 チャンネルのチェーサー 

• 4DMX チャンネル・ディマーパック 

• MIDI 信号での制御が可能 

• ディマーパック/スイッチパックの切替え可能 

• 1、2、又は 4 チャンネルのディマーパックに切替え可能 

• チェースプログラム動作時にフェードイン/フェードアウト設定が可能 

• DMX FAIL モード時に出力の HOLD/OFF/ON を設定可能 

• REMOTE TYPE で FOOT と RF の調整可能 

• 停電時のメモリーバックアップ機能を搭載 

 

 安全上のご注意                                    

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。 

2. 本体又は電源ケーブルに損傷がある場合は、本製品の使用をお止めください。 

3. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは踏まれたり、挟まれ

たりすることのない場所に設置してください。 

4. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。 

5. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れてください。他の機材と接続する際に

は必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。 

6. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。本体カバーを外した状態で本製品を

使用しないでください。 

7. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。 

8. 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物、高

温の物体を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も

置かないでください。 

9. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や

火災の原因になります。 

10. 長時間ご使用にならない場合は電源ケーブルを電源コンセントから抜いてください。 
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故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスに連絡してください。 

メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となること

があります。 

 

 

 基本機能                                         

フロントパネル 

1. チャンネル出力 

5A/チャンネル、合計最大 15A

まで出力可能です。 

 

2. チャンネル LED 

各 チ ャ ン ネ ル の 状 態 を 

表示します。 

 

3. ディスプレイ 

選択されているプログラムと 

機能の状態を表示します。 

 

4. MODE ボタン 

RECEIVE/CHASE モードの選択を切り替えます。 

 

5. MENU ボタン 

 RECEIVE/CHASE モード時に各機能を選択します。 

 

6. UP ボタン 

モードを切替える時、又はコントロール値を上げる時に使用します。 

 

7. DOWN ボタン 

モードを切替える時、又はコントロール値を下げる時に使用します。 
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リアパネル 

1. 電源スイッチ 

 電源のオン/オフを切替えます。 

 

2. チャンネルヒューズ 

4 系統の出力チャンネルは過大出力などから機材を守るために 6A のヒューズがそれぞれ 

搭載されています。 

 

3. リモートコントローラー接続端子 

オプションのフットスイッチ等を接続します。 

 

4. MIDI IN 端子 

MIDI コントローラーや MIDI シーケンサー等から MIDI 信号を受信します。 

 

5. MIDI THRU 端子 

他の MIDI 機器に MIDI 信号を送信します。 

 

6. DMX IN 端子（オスの 3 ピン仕様 XLR） 

DMX 信号を受信します。 

 

7. DMX OUT 端子（メスの 3 ピン仕様 XLR） 

DMX パワーパックやディマー等に DMX 信号を出力します。 

 

8. 電源ケーブル 

電源コンセントにします。 



  4

 基本操作                                            

 

RECEIVE モード 

DMX コントローラーや MIDI シーケンサーを使い、灯体をオンにしたり、調光することが可能です。

ディマーは 4 つの独立した DMX アドレスがあり、DMX FAIL モードにより DMX 信号が途切れた際

に出力の割当てを行うことができます。また、１、２、３、又は 4 チャンネルのディマーパックとして 

機能させることが可能です。 

 

1. RECEIVE モードの選択 

RECEIVE モードをオンにするために、ディスプレイの右上に

RECEIVE LED が点灯するまで MODE ボタンを押して 

ください。 

DMX 信号を受信すると DMX LED が点滅し DMX 信号を 

受信していることを表示します。また本体が MIDI 信号を 

受信した場合 MIDI LED が点滅し MIDI 信号を受信している

ことを表示します。 

 

2. MIDI チャンネル 

2.1 R E C E I V E モ ー ド に 入 る と デ ィ ス プ レ イ に 

“ C H （ 0 1 ～ 1 6 ） ” が 表 示 さ れ ま す 。 

 

 

 

 

 

2.2 UP ボタンと DOWN ボタンを使って MIDI チャンネル

01～16 を選択します。Cyber Pak と MIDI シーケン

サーの MIDI チャンネルが一致するように選択して

ください。 
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3. ノートナンバー 

3.1 RECE IVE モードに入りディスプレイにノート 

ナンバー（n.xxx）が表示されるまで MENU ボタンを

 押してください。 

 

 

 

 

3.2 UP ボタンと DOWN ボタンを使って 1～128 の範囲

でノートナンバーを選択してください。 

※ 設定したいノートナンバーに 1 を足した数値を選

択してください。 

例：ノートナンバー64 で制御したい場合、数値“n.065”

を選択してください。 

 

 

4. DMX フェイルモード 

4.1 R E C E I V E モ ー ド に 入 り デ ィ ス プ レ イ に

HOLD/OFF/ON の何れかが表示されるまで 

メニューボタンを押してください。DMX フェイル 

モードは DMX 信号が途切れた時に出力の割当て

 を行うことができます。 

 

 

4.2 UP/DOWN ボタンを使って HOLD、OFF、ON から   

    選択してください。 

 [HOLD] ：最後に行った DMX の設定が出力に 

反映されます。 

 [OFF] ： 出 力 が オ フ に 設 定 さ れ て い ま す 。 

 [ON] ：出力が最大に設定されています。 
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5. チャンネル DMX アドレス 

5.1 RECEIVE モードに設定してください。 

5.2 ディスプレイに DMX アドレスが表示され、DMX 

 LED が点灯するまでメニューボタンを押して 

ください。 

 

 

 

5.3 UP/DOWNボタンを使って001～512の範囲でDMX

アドレス（1:xxx）を設定してください。 

5.4 5.2～5.3 を繰り返し各チャンネルの DMX アドレスを 

設定してください。 

 

 

 

 

6. 1CH / 2CH / 4CH ディマーパック 

6.1 RECEIVE モードに設定してください。 

6.2 ディスプレイにチャンネル出力モードが表示される

 までメニューボタンを押してください。この設定に

よ り本体ディマーを 1、2、又は 4 チャンネルの 

 ディマーとして使用可能です。 

 

6.3 UP/DOWN ボタンを使って 1CH / 2CH / 4CH の設定を行ってください。 

[1ch] 全ての出力チャンネルは同一の DMX チャンネルによってコントロールされます。 

[2ch] チャンネル 1 と 2 が 1 つの DMX チャンネルによってコントロールされ、チャンネル

3 と 4 がもう 1 つの DMX チャンネルによってコントロールされます。 

[4ch] 各チャンネルがそれぞれ個別の DMX チャンネルでコントロールされます。 

 

 

 



  7

CHASE モード 

ディマーを 4 チャンネル出力に設定すると本体を 4 チャンネルのチェーサーとして使用することが

可能です。CHASE モード時には 16 の内蔵プログラムから選択することができる他、用途に合わせ

て自由に設定することが可能です。またプログラムのチェースのスピードを設定することが 

可能です。 

 

1. CHASE モードの選択 

ディスプレイにチェース LED が点灯するまでモードボタンを

押してください。 

 

 

 

 

 

2. CHASE プログラム 

2.1 チェースモードに入るとディスプレイにチェース 

プログラムが表示され、チェースを開始します。 

 

 

 

 

2.2 UP/DOWN ボタン使って 1～16 のプログラムを選択

します。 

 

 

 

 

 

 

3 チェースエフェクト 

3.1 チ ェ ー ス モ ー ド 時 に メ ニ ュ ー ボ タ ン を 押 し 、

UP/DOWN ボタンを使って“Pr”又は“PF”を選択し

てください。 
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3.2 “Pr”を選択するとフェード有り、“PF”を選択すると

フェード無しでチェースが起動します。 

 

注 ： 本 体 が ス イ ッ チ パ ッ ク に 設 定 さ れ て い る 時 、 

プログラムはフェード無しでチェースします。本体が 

ディマーパックとして機能している時のみプログラムに

フェードを設定することが可能です。 

 

4 チェーススピード 

4.1 チェースモードに入ります。 

4.2 メニューボタンを押してディスプレイに“SP”と表示

させてください。 

 

 

 

4.3 UP/DOWN ボタンを使ってチェーススピードを設定

してください。01が最も遅く、99が最も速いスピード

に設定されています。 

 

 

 

 

 

5 4 チャンネルチェーサー 

5.1 チェースモードに入ります。 

5.2 メニューボタンを押してディスプレイにチャンネル 

出力モード（x チャンネル）を表示させてください。 

 

 

 

5.3 UP/DOWN ボタンを使用して 4 チャンネルモードを

選択してください。本体が 4 チャンネルチェーサー

として設定されている時のみプログラムがチェース

をします。 
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ディマーパック/スイッチパック 

1 レシーブモード、又はチェースモード時にメニュー

を押して“DI”又は“SI”を表示させてください。 

 

 

 

 

 

2 UP/DOWN ボタンを使って“DI”又は“SI”を選択してください。DI が選択された場合、本体

はディマーパックとして機能し、4 つの出力チャンネルの照度を調節することが可能です。 

またチェースエフェクトがオンの場合プログラムは

 フェードします。“SI”が選択された場合、本体は 

スイッチパックとして機能し、出力のオン/オフ 

のみ調節することが可能です。プログラムは 

フェード無しに瞬間的に次のステップに移ります。 

 

 

 

 

チャンネル・ディマー・リミット 

1 レシーブモード、又はチェースモード時にメニュー 

ボタンを押し、ディスプレイにチャンネル・ディマー・

リミット（1:xxx）を表示させてください。DMX LED が 

点灯、又は消灯します。 

 

 

 

2 UP/DOWN ボタンを使ってディマー出力を 000～100

の範囲で設定してください。 

3 2～3 を繰り返し 4 チャネルのディマー出力を設定 

してください。 
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リモートタイプ 

1 レシーブモード、又はチェースモード時にメニュー 

ボタンを押し、ディスプレイに“FOOT”又は“RF”を 

表示させてください。 

 

 

 

 

2 UP/DOWN ボタンを使って FOOT 又は RF を選択してください。FOOT モードが選択された

場合、オプションのフットコントローラーで本体を操作することが可能です。また、RF モード

が選択された場合、オプションの RF コントローラーで本体を操作することが可能です。 

 

 

 

 基本仕様                                           

使用電源  ：AC100V、50/60Hz 15A 

チャンネル最大出力 ：5A/チャンネル、合計 15A 

チャンネルヒューズ ：6A 250V 20mm 

DMX 入出力端子  ：XLR メス/オス端子 

MIDI IN/THRU  ：MIDI 端子 

サイズ   ：18.8(W)×7.1(H)×21.2(D) cm 

重量   ：2.7Kg 
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