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NEXADYNE™ 8/C  - REVONIC™テクノロジー搭載 

カーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホン

概要 
Nexadyne™ 8/Cは、ライブパフォーマンス向けのカーディオイド・ダイナ
ミック・ボーカルマイクロホンです。Shure独自の Revonic™デュアルエンジ
ンテクノロジー（特許取得済み）を搭載し、細部まで精密に設計された2つの
トランスデューサーが連携することで完璧なオーディオパフォーマンスを実
現します。最新技術を駆使した音声信号処理、卓越したリニアリティを兼ね
備えた高性能マイクロホンです。クリアで自然な音声を忠実にとらえ、会場
全体にありのままのボーカルを届けます。Shureの厳しい基準をクリアした
Nexadyne 8/C は、信頼性、耐久性、品質すべてにおいて優れたパフォーマン
スを発揮します。

特長
• デュアルエンジンテクノロジーの音声信号処理により、必要最低限のEQ 

でクリアで忠実なボーカルサウンドを実現 
• 業界をリードするShureならではの高い信頼性で技術革新を提供 
• へこみに強い硬化鋼製グリル 
• ケース、マイクホルダー*、3/8-5/8変換ねじ*付属 

*ワイヤードのみ 
• XLRコネクター搭載マイクロホン（ブラック仕上げ） 
• ワイヤレスマイクロホン カプセル（ブラックまたはニッケル仕上げ）

は、対応するShureワイヤレスハンドヘルド型送信機へ付け替え可能 NXN8/C-J 
Nexadyne™ 8/C カーディオ
イド・ダイナミック・ボーカ
ルマイクロホン 

RPW200 
Nexadyne 8/C カーディオイ
ド・ダイナミック・ワイヤレス
マイクロホン カプセル（ブラッ
ク） 

RPW202 
Nexadyne 8/C カーディオイ
ド・ダイナミック・ワイヤレス
マイクロホン カプセル（ニッケ
ル）

仕様 

タイプ ダイナミック型（ムービングコイル方式） 

指向特性 カーディオイド 

周波数特性 50〜20,000 Hz 

出力インピーダンス 300 Ω 

感度 
開回路電圧@ 1 

kHz、標準 

–54.0 dBV/Pa（2.00 mV） 
1 Pa = 94 dB SPL 

極性 
ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピ

ンに対して2番ピンに正電圧が生成される 

質量 258 g 

コネクター プロオーディオ用3ピン

（XLR）、オス 

外装仕様 ブラック塗装のダイキャストアルミ 

モデルの種類
NXN8/C-J Nexadyne 8/C カーディオイド・ダイナミ

ック・ボーカルマイクロホン 

RPW200 
Nexadyne 8/C カーディオイド・ダイ

ナミック・ワイヤレスマイクロホン カ

プセル（ブラック） 

RPW202 
Nexadyne 8/C カーディオイド・ダイ

ナミック・ワイヤレスマイクロホン カ

プセル（ニッケル） 

付属品 
A25E ソフトフレックス・マイクホルダー

（ブラック） 

ANXNC Nexadyne 8/C/S ダイナミック・ボーカル

マイクロホン用ケース 

ARPWC Nexadyne 8/C/S ワイヤレスカプセル用ケ

ース 

31B1856 3/8-5/8変換ねじ 指向特性 

周波数特性 

・記載された仕様は、メーカー推奨の標準使用環境での数値です。 
・意匠および仕様は予告なしに変更する場合があります。
・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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NEXADYNE™ 8/S - REVONIC™テクノロジー搭載 
スーパーカーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホン

概要 
Nexadyne™ 8/Sは、ライブパフォーマンス向けのスーパーカーディオイ
ド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンです。Shure独自の Revonic™デ 
ュアルエンジンテクノロジー（特許取得済み）を搭載し、細部まで精密に設
計された2つのトランスデューサーが連携することで完璧なオーディオパ
フォーマンスを実現します。最新技術を駆使した音声信号処理、卓越した
リニアリティを兼ね備えた高性能マイクロホンです。クリアで自然な音声
を忠実にとらえ、客席の最後列までボ ーカルが突き抜けます。Shureの厳
しい基準をクリアしたNexadyne 8/Sは、信頼性、耐久性、品質すべてにお
いて優れたパフォーマンスを発揮します。 

特長 
• デュアルエンジンテクノロジーの音声信号処理により、必要最低限のEQで 

クリアで忠実なボーカルサウンドを実現  
• 業界をリードするShureならではの高い信頼性で技術革新を提供 
• へこみに強い硬化鋼製グリル 
• ケース、マイクホルダー*、3/8-5/8変換ねじ*付属 

*ワイヤードのみ 
• XLRコネクター搭載マイクロホン（ブラック仕上げ）
• ワイヤレスマイクロホン カプセル（ブラックまたはニッケル仕上げ）

は、対応するShureワイヤレスハンドヘルド型送信機へ付け替え可能 

 
 

RPW204 
Nexadyne 8/S スーパーカ
ーディオイド・ダイナミ
ック・ワイヤレスマイクロ
ホン カプセル（ブラック） 

RPW206 
Nexadyne 8/S スーパーカ
ーディオイド・ダイナミ
ック・ワイヤレスマイク
ロホン カプセル（ニッケ
ル）

NXN8/S-J 

Nexadyne™ 8/S スーパーカ

ーディオイド・ダイナミッ

ク・ボーカルマイクロホン 

仕様 

タイプ ダイナミック型（ムービングコイル方式） 

指向特性 スーパーカーディオイド 

周波数特性 50〜20,000 Hz 

出力インピーダンス 450 Ω 

感度 
開回路電圧@ 1 

kHz、標準 

–51.0 dBV/Pa（2.81 mV） 
1 Pa = 94 dB SPL 

極性 
ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピ

ンに対して2番ピンに正電圧が生成される 

質量 294 g 

コネクター 
プロオーディオ用3ピン

（XLR）、オス 

外装仕様 ブラック塗装のダイキャストアルミ 

モデルの種類
NXN8/S-J Nexadyne 8/S  スーパーカーディオ

イド・ダイナミック・ボーカルマ

イクロホン 

RPW204 
Nexadyne 8/S スーパーカーディオイ

ド・ダイナミック・ワイヤレスマイク

ロホン カプセル（ブラック） 

RPW206 
Nexadyne 8/S スーパーカーディオイ

ド・ダイナミック・ワイヤレスマイク

ロホン カプセル（ニッケル）

付属品 
A25E ソフトフレックス・マイクホルダー

（ブラック） 

ANXNC Nexadyne 8/C/S ダイナミック・ボーカル

マイクロホン用ケース 

ARPWC Nexadyne 8/C/S ワイヤレスカプセル用ケ

ース 

31B1856 3/8-5/8変換ねじ 

周波数特性 

指向特性 

・記載された仕様は、メーカー推奨の標準使用環境での数値です。 
・意匠および仕様は予告なしに変更する場合があります。
・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。




